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4x85W LED - 3,5m - anti-glare

HYBRID
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MOBILES LICHTMAST 

mit unterstützter 
elektrischem Antrieb



• 360 ° blendfreie Beleuchtung
• Vertikaler Teleskopmast 3,5m
• Manuelles Hubsystem mit Winde, komplett mit 

automatischem Bremssystem
• Vollverzinktes Chassis und Gehäuse
• 80 μm Pulverbeschichtung
• Zentrale Hebeösen und Staplertaschen oberhalb des 

Gehaüses
• Controller mit motorüberwachung und 

Kraftstofffüllstandanzeiger
• Geführtes Spiralkabel - vor beschädigung Geschützt
• Elektrischer Leistungsschalter mit Überlastschutz
• Not-Aus-Schalter von auβen erreichbar
• Integrierte Isolationsüberwachung
• Elektrischer Achsantrieb
• Zertifizierte Windstabilität bis 80 km / h
• Keine Stabilisatoren notwendig
• Nivellierwagen für die Ausrichtung
• Hybrid-betriebzeit 13h 

4x85W LED - 3,5m - anti-glare

Lichtmasten sollen robust, langlebig und sicher sein. Der X-
City Hybrid wurde für diese Anforderungen entwickelt. Dank 
seiner blendfreien Beleuchtung und Hybrid-Technologie ist der 
X-City Hybrid ideal für den innerstädtischen Einsatz. 1800 m² 
beleuchtete Fläche, geringste Emissionen, 
Geräuschentwicklung und niedrigsten Kraftstoffverbrauch.

Der beste GRÜNE Fuβabdruck

HYBRID

3,5m 470 Kg 0,5 (l/h)

LED

1800 m² batterie

• Very compact dimensions for easy handling & transportability, 
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Eventbereich und Veranstaltungen 

Ländliche und schwer zugängliche Bereiche 

Straßenbau

Katastrophenschutz, Militär

ANWENDUNGSFELDER

20 Einheiten 
pro LKW

Dank der kompakten Bauweise 
des Lichtmastes finden 20 
einheiten auf einen LKW



elektrischer Antrieb 
beim Bewegen

minimaler 
Geräuschpegel 

 Niedrige Emission

Der Mast muss nicht 
geerdet werden

blendfreies Licht

Kann in einem 
kleinen transportiert 
werden LKW

LED
TECHNOLOGY

1800 m2

SICHERE MANUEL VERTIKALE MAST

VERZINKTES CHASSIS FÜR 
DAUERHAFTEN 
ANTI-KORROSIONSSCHUTZ
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1350x950x1770
Kg 470

12 V – 38 Ah
35 l

Anhänger mit motorisierter Achse

LED
4

85
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Manuall
3500 mm

80 km/h

Type AGM
Anzahl Batterien 2
Macht der Batterieleistung 24Vdc 105 Ah
Zyklen 500

Batterien

Linz SP 10SC
2,3 kVA

50 Hz
230 V

Isolationüberwachung

Laufzeit 8 h
Ladezeit bei ausgeschalteten Lampen 5 h
Kompletter Entlade- / Ladezyklus 13 h
Verbrauch im Hybridmodus 0,2 l/h

Hybridmodell

Yanmar L48N
Mechanisch

1
219 cm3

3000 rpm
0,5 l/h

luft

Motor

Kann in einem schmalen LKW 
transportiert werden (Höhe 1,80 m)

1800 m

Abmessungen(lxbxh) (mm) 
Gewicht 
Motorbatterie 
Tankinhalt 
Behandlung 

Allgemein

Type 
Anzahl der Lampen 
Lampen Watt 
IP level 

Scheinwerfer

anhebende Methode 
Max. Höhe 
Max. Windgeschwindigkeit 

Mast Typ 
Regelung 
Anzahl der Zylinder 
Hubraum 
Motordrehzahl 
Kraftstoffverbrauch 
Kühlsystem Modell 

Leistung 
Frequenz

Volt 

Generator-Doppelisolierung (*)

(*) 

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit 
und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.




