KOHLER

= SDMO.

BESCHREIBUNG
up Motor Stufe 3A
up 4-poliger Generatorschalter
) Klemmenleiste Miettyp
= Doppelwandrahmen und hohe Kapazitat
up Staplertaschen mit Rammschutz
up Einstellbarer Differentialschutz und Erdungsstab
up Ansaugluftvorwarmung
= Batterieschalter
up Olabsaugpumpe
up Hochleistungsluftfilter mit auswechselbarer Patrone
= Dieselvorfilter mit Wasserabscheider
up Schutzgitter fir heilRe Teile (CE-Norm)
up Zugangstur zum Kuhler
= Elektronische Regelung mit Drehzahleinstellung

PRP: Hauptleistung, verfiigbar ohne Unterbrechung bei wechselnden
Lasten und fur eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr geman
ISO 8528-1. ESP: Standby-Leistung, verfiigbar fir einen
Notstrombetrieb unter variabler Last geméaR 1S08528-1, keine Uberlast
zulassig.

GemaR der Norm ISO8528 bezieht sich die angegebene Nennleistung
des Stromerzeugers auf eine Umgebungstemperatur von 25°C, einen
Luftdruck von 100 kPA (etwa 100 m geografische Hohe) und eine
relative Luftfeuchtigkeit von 30%. Bezliglich von besonderen
Bedingungen lhrer Installation wenden Sie sich an die in der Tabelle
aufgefihrten Lastminderungs-Angaben.

Fur im Inneren betriebene Stromerzeuger, bei denen die
Schalldruckpegel von den Installationsbedingungen abhangen, kénnen
keine Umgebungsgerduschwerte in den Bedienungs- und
Wartungsanleitungen angegeben werden. Daher enthalten unsere
Bedienungs- und Wartungsanleitungen einen Hinweis zu den Gefahren
von Luftschall und der Notwendigkeit entsprechender
VorbeugemafRnahmen.

Motor Typ2323
Generatorreferenz

Wetter-und Schallschutzhaube
Performance-Klasse

Frequenz (Hz)
Spannung (V)
Standard Schaltanlage
Option Schaltschrank

PRP
kWe  KkVA

Spannung ESP
en kWe  kVA

400/230 264 330 240 300

Lange (mm)
Breite (mm)
Héhe (mm)
Nettogewicht (kg)
Tankkapazitat (1)

Schalldruckpegel @1 m Entfernung in dB(A)
(Verbundene Unsicherheit)
Schalldruckpegel @7 m Entfernung in dB(A)
(Verbundene Unsicherheit)

Garantierter Schalldruckpegel (Lwa)

technischen Daten ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern. *ISO 8528.

6090HFS86

KHO01641T
M3227
G3

50 Hz
400/230
APM303
TELYS

Stromstarke
Notstrom

476

4332
1361
2431
4074
1083

78 (0,70)

67
97
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ALLGEMEINE MOTORDATEN

Motor marke JOHN DEERE
Motor Typ 6090HFS86
Marke Motor Turbo
Anordnung der Zylinder L

Anzahl Zylinder 6

Hubraum (1) 8,98
Ansaugung Type Aire/agua DC
Bohrung (mm) x Hub (mm) 118,40 x 136
Verdichtungsverhaltnis 16 :1
Drehzahl (U/min) 1500
Kolbengeschwindigkeit (m/s) 6,80

Leistung ESP (kW) 304
Regelklasse (%) +/- 0.25%
effektifer Mitteldruck BMEP (psi) 27,10

Art der Regelung Elektronik

KUHLSYSTEM

Kapazitat Motor und Kihler (1)

Lufterleistung (kW) 9
Luftdurchsatz Lifter Dp=0 (m3/s)
max zuldssiger Gegendruck (mm H20)

Kihlung Type Glycol-Ethylene

Abgaswert PM (g/kW.h) 0,11
Abgaswert CO (g/kW.h) 0,91
Abgaswert HC+NOx (g/kW.h) 3,89
Abgaswert HC (g/kW.h) 0,05

MOTORDATEN

ABGAS

Temperatur der Abgase @ ESP 50Hz (°C)
Durchsatz Abgase @ ESP 50Hz (I/s)
Abgasgegendruck (mm H20)

714
962
765

Kraftstoffverbrauch 110% (I/h) 69,50
Verbrauch bei 100% Last (I/h) 68,60
Verbrauch bei 75% Last (I/h) 50,70
Verbrauch bei 50% Last (I/h) 36,60

Max. Durchsatz Kraftstoffpumpe (I/h)

Kapazitat Ol (1) 40
Mindestoldruck (bar) 1,10

Maximaler Oldruck (bar)
Olverbrauch bei 100 % ESP (I/h)
Kapazitat Ol Getriebekasten (1)

1,52

Abgas Abwarme im Auspuff (kW) 235
Strahlungswarme (kW) 30
Abwarme Wasser HT (kW) 114

ANSAUGLUFT

Gegendruck Einlass max (mm H20)
Durchsatz Verbrennungsluft (I/s)

637
367
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KOHLER.
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GENERATOR DATEN

Dauernennleistung 40°C (kVA)

Generatorreferenz
Phasenanzahl
Leistungsfaktor (cos Phi)
Hohe (m)

Uberdrehzahl (U/min)

Pol-Anzahl

Kurzschlussfestigkeit bei 3 In wahrend
10s

Isolierklasse

Temperaturklasse (H/125°)
Dauerbetrieb 40°C

Temperaturklasse Notstrom 27°C
Regelung AVR

Oberwellenanteil bei Leerlauf DHT (%)
Oberwellenanteil unter Last DHT (%)
Wellenform: NEMA = TIF

Wellenform: CEl = FHT

Anzahl der Lager

Kupplung

Spannungsregelung bei festgelegter
Betriebsart (+/- %)

Antwortzeit (Delta U = 20%
vorlibergehend) (ms)

Schutzklasse

Technologie

KHO01641T
Dreiphasig
0,80
041000
2250

4

Ja
H
H/125°K

H/163°K
Ja

<2.5

<2.5

<50

<2

Direkt
0,50
500

IP 23

Ohne Ring und
Burste

Leistung Notstrom 27°C (kVA) 330
Wirkungsgrad bei 100% Last (%) 93,10
Luftdurchsatz (m3/s) 0,48
Kurzschlussverhaltnis (Kcc) 0,4440
Direkte Synchronreaktanz, ungesattigt (Xd) (%) 344
Um 90° verschobene Synchronreaktanz, ungesattigt 175
0,

(Xa) (%)
Vorlbergehende Zeitkonstante im Leerlauf (T'do)
(ms) 2543
Um 90° verschobene voriibergehende Reaktanz, 13.50
gesattigt (X'd) (%) ’
Vorlbergehende Zeitkonstante Kurzschluss (T"d) 100
(ms)
Direkte momentane Reaktanz gesattigt (X"d) (%) 10,80
Momentane Zeitkonstante (T"d) (ms) 10
Um 90° verschobene momentane Reaktanz, gesattigt

"y o 14,30
(X"q) (%)
Momentane Zeitkonstante (T"q) (ms) 10
Reaktanz Null-Phasenfolge ungesattigt (Xo) (%) 0,50
Gegenreaktanz, gesattigt (X2) (%) 12,62
ZK Anker (Ta) (ms) 15
Erregerstrom Leerlauf (io) (A) 0,94
Erregerstrom unter Last (ic) (A) 3,40
Erregerspannung unter Last (uc) (V) 49,60

- 0, 0, I

Start (Delta U = 20% dauerh. oder 30% voriberg.) 738.87
(kVA)
Delta U vorubergehend 4/4 Last-Cos Phi 0,8 AR (%) 11
Leerlaufverlust (W) 444418
Warmeverlust (W) ;7552’4
Rate maxim. Ungleichgewicht (%) 100
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APMB303 ist ein Multifunktionsgerat sowohl fur den
manuellen als auch den Automatikbetrieb. Mit einem LCD-
Bildschirm und besonders benutzerfreundlicher Bedienung
bietet dieses Gerat Grundfunktionen hoher Qualitat fur die
einfache und zuverlassige Bedienung lhres Stromerzeugers
einschliel3lich der Mdglichkeit, die Anlage zu Gberwachen.
Es bietet folgende Funktionen:

Messungen:

Einfache und zusammengesetzte Spannungen,
Wirkstromstarken und -leistungen, Blindleistungen,
Leistungsfaktoren, Energiezahler (kW/h)

Kraftstoffstand, Oldruck, Kiihlfliissigkeitstemperatur
Uberwachung:

Kommunikation Modbus RTU tber RS485
Aufzeichnungen:

2 konfigurierbare Aufzeichnungen

Absicherungen:

Uberdrehzahl, Oldruck

Kuhlflussigkeitstemperaturen

Spannungs-Mindest- und Héchstwerte

Frequenz-Mindest- und Hochstwerte

Hochstwert Stromstarke

Hochstwert Wirkleistung

Phasen-Drehrichtung

Ruckverfolgbarkeit:

12-stelliger Ereignisstapel<Fur weitere Informationen bitte
Datenblatt der APM303 konsultieren.

MICS
TELLYS

Die auBerst vielseitige TELYS-Steuerung lasst keine
Winsche offen und ist dank der intensiven Suche nach
optimaler Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit dennoch
sehr gut zu bedienen. Mit ihrem groRen Anzeigedisplay,
den Bedienungsschaltern und dem Drehrad ist sie einfach
zu bedienen und stark in der Kommunikation.

Sie besitzt folgende Funktionen :

Elektrische Messungen: Volt-, Ampere-, und
Frequenzmeter.

Motor-Parameter: Betriebsstundenzahler, Motoréldruck,
Kuhlflissigkeitstemperatur, Kraftstoffstand, Motordrehzahl,
Batteriespannung.

Alarme und Stérungen: Motordéldruck,
KiihIflissigkeitstemperatur, Startproblem, Uberdrehzahl,
Mini/Maxi Generator, Mini/Maxi Batteriespannung, Notaus,
Kraftstoffstand

Ergonomie: Drehrad zum Navigieren zwischen den
verschiedenen Mends.

Kommunikation: Software fiir Fernsteuerung und
Fernbedienung, USB-Anschliisse, PC-Anschluss.

Automatik: Automatik-Start
Fir weitere Informationen bezlglich des Produktes und

seiner Optionen wenden Sie sich bitte an die
Dokumentation in unserem Vertrieb.
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